
www.cometal.es

AG-20
Nebulizer

•  Material: 
Body: Polyamide with fibre-glass.
Fitting, nozzle, screw and nut: Brass

• Connection: 1/4” or 1/8” GAS (male).
• Range of working pressures : from 0,5 to 2 bar.

HYDRAULIC CHARACTERISTICS

Nozzle Pressure
(1 bar=100 kPa) Flow rate Irrigation frame

mm kPa psi l/h gpm m feet

0,8

50 0.5 16 0.059 3,0 9.84
100 1.0 21 0.077 3,6 11.81
150 1.5 25 0.092 3,8 12.47
200 2.0 29 0.106 5,0 16.40
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Presión / Pressure

0,7 mm (0,027") 0,75 mm (0,029") 0,8 mm (0,031") 0,85 mm (0,033")

0,9 mm (0,035") 1 mm (0,039") 1,1 mm (0,043") 1,2 mm (0,047")
16

132
bar

psi7,3 14,5 21,8
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SPECIFICATIONS

FLOW-PRESSURE CURVE
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Boquillas
Nozzles

BOQUILLAS LATÓN/BRASS NOZZLES

Para ¾” aspersores/for ¾” sprinklers

BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BQ13171 BOQ. /NOZZLE 1/8” 3.2 mm ¼” GAS

1BQ13571 BOQ. /NOZZLE 9/64” 3.6 mm ¼” GAS

1BQ13961 BOQ. /NOZZLE 5/32” 4.0 mm ¼” GAS

1BQ14361 BOQ. /NOZZLE 11/64” 4.4 mm ¼” GAS

1BQ14761 BOQ. /NOZZLE 3/16” 4.8 mm ¼” GAS

1BQ15151 BOQ. /NOZZLE 13/64” 5.2 mm ¼” GAS

1BQ15551 BOQ. /NOZZLE 7/32” 5.6 mm ¼” GAS

1BQ16351 BOQ. /NOZZLE 1/4” 6.4 mm ¼” GAS

1BQ17141 BOQ. /NOZZLE 9/32” 7.2 mm ¼” GAS

BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BQ12402 BOQ. /NOZZLE 3/32” 2.4 mm 3/8” UNF

1BQ13172 BOQ. /NOZZLE 1/8” 3.2 mm 3/8” UNF

BOQ. TAPÓN/ PLUG NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BQ10003 BOQ. TAPÓN/PLUG 0.0 mm 3/8” UNF

BOQ. JARDÍN/ GARDEN NOZZLE
REF DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION
DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BQ13175 BOQ./ NOZZLE 1/8” 3.2 mm 3/8” UNF

1BQ13575 BOQ./ NOZZLE 9/64” 3.6 mm 3/8” UNF

1BQ13965 BOQ./ NOZZLE 5/32” 4.0 mm 3/8” UNF

1BQ14365 BOQ./ NOZZLE 11/64” 4.4 mm 3/8” UNF

1BQ14765 BOQ./ NOZZLE 3/16” 4.8 mm 3/8” UNF

BOQUILLAS ALUMINIO/ALUMINIUM NOZZLE

BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BA13571 BOQ. /NOZZLE 9/64” 3.6 mm ¼” GAS

1BA14361 BOQ. /NOZZLE 11/64” 4.4 mm ¼” GAS

1BA14761 BOQ. /NOZZLE 3/16” 4.8 mm ¼” GAS

1BA15151 BOQ. /NOZZLE 13/64” 5.2 mm ¼” GAS

BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BA12402 BOQ. /NOZZLE 3/32” 2.4 mm 3/8” UNF

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BA10003 BOQ. TAPÓN / PLUG 0.0 mm 3/8” UNF

BOQUILLAS PLASTICO/PLASTIC NOZZLE

BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BP13571 BOQ. /NOZZLE 9/64” 3.6 mm ¼” GAS

1BP13961 BOQ. /NOZZLE 5/32” 4.0 mm ¼” GAS

1BP14361 BOQ. /NOZZLE 11/64” 4.4 mm ¼” GAS

1BP14761 BOQ. /NOZZLE 3/16” 4.8 mm ¼” GAS

1BP15151 BOQ. /NOZZLE 13/64” 5.2 mm ¼” GAS

BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE
REF DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION
DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BP12412 BOQ. /NOZZLE 3/32” 2.4 mm 3/8” UNF

CÁPSULA PROLONGADORA/JET VAN

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

3CL10005 CAPSULA PROLONG/JET VAN --- Para boq. ppal

BOQ. SECUNDARIA/SECOND NOZZLE
BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE

REF DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

DIÁMETRO 
DIAMETER

CONEXIÓN 
CONNECTION

1BQ12412 BOQ. /NOZZLE 3/32” 2.4 mm 3/8” UNF

1BQ13212 BOQ. /NOZZLE 1/8” 3.2 mm 3/8” UNF

BOQ. TAPÓN/ PLUG NOZZLE

BOQ. PPAL
MAIN NOZZLE

BOQ. SCD ó TAPÓN
SECOND NOZZLE or PLUG

Para ½” aspersores/for ½” sprinklers
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¾” 
Coupling

• Material: Polyamide PA66 + 30% fibre-glass.

• Connectionn: 3/4” (female).

• Hexagonal part: 
35 mm. cane (torque wrenches).

• Marked part:
Ø35 mm. sprinkler (bending wranches).

DENOMINATION
HEIGHT WIDTH Ø WEIGHT CONNECTION

mm Inch mm Inch Kg Pounds

¾” COUPLING WITHOUT FILTER 55 2.17 43 1,69 0,038 0,08
GAS ¾” H-H

¾” COUPLING WITH FILTER 55 2.17 43 1,69 0,040 0,09

WITH or WITHOUT FILTER option

UV Resistance

Better grip and applying the coupling on
the cane.







SPECIFICATIONS

DIMENSIONS AND WEIGHTS
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Spike
for ½” sprinkler

• Material: brass.

• Connection: 1/2” GAS (female). 

• Outlet: quick connect hose

SPECIFICATIONS
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